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Kartenmaterialien im Überblick

PVC Karte sog. 
IDENTACard

PC Karte
Polycarbonat Karte

 PET-G Karte
Polyethylenterephthalat mit Glykol 

Premium Card Ultra Card

 Hart-PVC
größtmögliche 
Temperaturbeständigkeit
(bis 100° C)

umweltfreundlich
PVC-ABS 
Verbundwerkstoff

PVC-PC 
Verbundwerkstoff

strapazierfähig Hitze & Kälte
Hitzebestänidgkeit
bis 65° C

mehr Formstabilität mehr Formstabilität 

gute optische 
Qualität

erhöhte Lebensdauer
gute optische
Qualität

mehr Bruchfestigkeit mehr Bruchfestigkeit

Hitzebeständigkeit
bis 55° C

erhöhte Lebensdauer erhöhte Lebensdauer

brillanter, farbechter
Druck

brillanter, farbechter 
Druck

Hitzebeständigkeit
bis 70° C

hohe 
Hitzebeständigkeit
(bis 85° C)
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Nachhaltige Kartenmaterialien 

ECO Card PET-G ECO Card light  

 umweltfreundlich 
(100%ige Verwertung 
des Werkstoffes PET-G)

umweltfreundlich 
(aus FSC-zertifiziertem 
Papier + blauer Engel 
Umweltpapier)

höhere Resistenz gegen 
Chemikalien 

gute optische Qualität  

sehr strapazierfähig 
Hitzebeständigkeit bis 
90° C

gute optische Qualität begrenzte Lebensdauer

Hitzebeständigkeit bis 
60° C


