
www.identa.com
info@identa.com

Telefon +49 (0) 7720 3909 0

IDENTA AUSWEISSYSTEME GMBH
Steinkirchring 16
D-78056 Villingen-Schwenningen
Technische Änderungen vorbehalten. 07-10-21

INFOBLATT

LOXX bamboo

Material

Gehäuse

Technologie

Maße

Bedruckung

Nachhaltigkeit

Lettershop

Einsatzbereich

•	 aus widerstandsfähigem Bambus und Lindenholz 
       (Compound Material) 
•	 formstabil, leicht
•	 unempfindlich gegen Staub, Schmutz 

•	 aus umweltfreundlichem Echtholz, natürliche Haptik
•	 vergrößerte Öse

•	 NXP MIFARE Classic® EV1 4K / 4 Byte Non-UID
•	 NXP MIFARE Classic® EV1 4K / 7 Byte UID 
•	 NXP MIFARE DESFire EV1 2K
•	 andere Technologien auf Anfrage (z.B. ICODE SLIX)
•	 arbeitet passiv 

•	 Gesamt Ø 32,2 mm
•	 Dicke 3 +/- 0,02
•	 Länge max. 53 mm

•	 4farbige Bedruckung mit UV-LED, Lasergravur

•	 99% nachwachsender Rohstoff, FSC zertifizierter           
        Holzanbau
•	 100% biologisch abbaubar, nachhaltige  

Alternative zu Kunststoff

•	 geeignet für Mailing von RFID Schlüsselanhänger  
zusammen mit personalisiertem Anschreiben 

•	 Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, Tourismus, Hotellerie
•	 für alle Betriebe und Unternehmen, die nachhaltige 
        Produkte bevorzugen 

*Leichter, robuster Drahtseilschlüsselring mit Schraubverschluss optional ergänzbar.
  Erhältlich in den Farben silber, schwarz & grün.


